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FUNDAGAO: BUEIROS (BOCA BDCC 2,50m X 2,50m) — ESTACA 39+19,00 (RAMO 50)
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PERFIL DO BUEIRO — ESTACA 39+19,00 (RAMO 50)
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RACHAG COMPACTADO CAMADA NOMINAL (kN/m) | RIGIDEZ (kN/m) | TOTAL
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ONICA 9,27 25 25 167 167 313
* CONSIDERADO AUMENTO DE 15% NA AREA TOTAL (TRASPASSE E CORTE)

SECAO TIPO — CORTE AA — ESTACA 39+19,00 (RAMO 50)

ESCALA 1:50

QUANTITATIVOS ESTIMADOS
GEOTEXTIL TECIDO DE SEPARAGCAO

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:

GEOTEXTIL TECIDO DE SEPARACAO:
CONFORME QUANTITATIVOS ESTIMADOS

RACHAO:
AGREGADO COM DIMENSOES ENTRE 76 E 250 mm

BGS (BRITA GRADUADA SIMPLES):

BGS EM FAIXA NORMALIZADA PELA ESPECIFICACAO
TECNICA ET-DE-P00/008 DO DER

ESTABILIDADE DE ENCOSTA
NORMA NBR 11682 - SET 2009

SEGURANGA DE ESCAVAGCAO A CEU ABERTO
NORMA NBR 9061 - SET 1985

PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES
NORMA ABNT NBR 6122 - SET 2019

NOTAS:

1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, BITOLAS DE AGO EM MILIMETROS, NIiVEIS EM METROS, SALVO ONDE INDICADO.
2. PROJETO GEOTECNICO BASEADO NOS DOCUMENTOS:
2.1. PROJETO EXECUTIVO DE GEOMETRIA - PLANTA, ARQUIVO: 001-PMJ-SIEM-01DE-00-F02-16171-00-000-001_R04_PRELIMINAR, DE MARGCO DE
2020;
2.2. PERFIL DO BUEIRO, ARQUIVO: BUEIRO_39+19.00;
2.3. SONDAGENS A PERCUSSAO DE MARSON ENGENHARIA, RT N° 972, DE OUTUBRO DE 2019.
3. OS TALUDES EXPOSTOS NUNCA DEVERAO ULTRAPASSAR A ALTURA MAXIMA DE 1,25m SEM PROTEGAO E/OU ESCORAMENTO.

SOLOFUND ENGENHARIA LTDA.

Av. Dr. Jodo Guilhermino, 261 - sala 161 - CEP 12210-131 - Centro - Sdo José dos Campos - SP
Tellfax: (12) 3941-4910 E-MAIL: solofund@solofund.com.br

RESPONSAVEL TECNICO:

00

20/05/20

LIBERADO PARA EXECUGAO

LUIZ ANTONIO

WELLINGTON

DATA

REVISAO

VISTO

DESENHO

SOLOFUND ENG® LUIZ ANTONIO PEDROSO DE MORAIS CREA 0600454370
EMPREENDIMENTO: OBRA N°:
SISTEMA VIARIO ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. MALEK ASSAD
CLIENTE: R 2 6 O 1
WAW CONSTRUCOES EIRELI
LOCAL. - FASE DO PROJETO:
JACAREI / SP [JEP [JPREPE
PROJETO:  _ FOLHA
FUNDACAO: 2 O 1
BUEIROS - ESTACA 39+19,00 (RAMO 50)
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