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N O T A S  E OBSERVAÇÕES :

1. MEDIDAS EM METROS EXCETO ONDE ESPECIFICADO;
2. TODA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CUJA A COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA DEVERÁ SER PINTADA NA COR
BRANCA;
3. TINTA: PARA A PINTURA DE BORDO, EIXO E ZEBRADOS SERÁ UTILIZADA TINTA À BASE DE RESINA
ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA, CONFORME NBR 11862 E NBR 13699. PARA AS LEGENDAS NO PAVIMENTO
(EXEMPLO: PARE) E FAIXAS TRANSVERSAIS À RODOVIA (EXEMPLO: FAIXAS DE ESTÍMULO DE REDUÇÃO DE
VELOCIDADE), SERÁ UTILIZADO TERMOPLÁSTICO APLICADO PELO PROCESSO DE EXTRUSÃO, CONFORME NBR
13132 E NBR 15482; OU PLÁSTICO A FRIO APLICADO EM DUAS DEMÃOS, COM AGREGADO ANTIDERRAPANTE
INCORPORADO, UTILIZANDO GABARITOS, CONFORME NBR 15870.
4. NENHUM TRECHO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÁFEGO SEM RECEBER A PINTURA DE SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL PROVISÓRIA E/OU INTERMEDIÁRIA;
5. AS TACHAS A SEREM IMPLANTADAS DEVERÃO SER DO TIPO 2, CONFORME NBR 14636.
6. O PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO MANUAL DE
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO DER/SP E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB);
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