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DETALHE BARREIRA RIGIDA TIPO NEW JERSEY - SIMPLES E DUPLA

MEDIDAS EM METROS (m)

S/ESC.

150 150 150 150 150 150
I>A |>B N1 - 212,50mm I>A
N4 - 40512,50mm N3 - 82112,50mm-C=150 mm C= corridos no corpo da barrieira
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PERFIL NEW JERSEY
TERMINAL (INICIO/FIM DA BARREIRA)

dimensdes em mm

N1 - 212,50mm
C= corridos no corpo da barrieira

PERFIL NEW JERSEY
BARREIRA SIMPLES - TIPO 1 E 2

dimensdes em mm

DETALHE "S8"

MEDIDAS EM MILIMETRO (mm)
S/ESC.

PERFIL NEW JERSEY
BARREIRA DUPLA - TIPO 3E 4

dimensbes em mm
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CONFORME ITEM 4.3.6.1 DA NBR 14885
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TIPO B - TERMINAL DE ENTRADA ABATIDO - PARA PISTA COM VELOCIDADE < 60 km/h OU FORA DA ZONA LIVRE

L 560 *Foi considerado o volume da barreira e da base, pois o fck € o mesmo. }
o
7 B " o 3.000
1
> ° NS BARREIRA | SISTEMA A H NIVEL
\ 2 2 2 2 < TIPO 1E 4 SGM 11a 50 mm 810 mm TL4
N N - N N \
< < LISTA DE FERRO TIPO2E3 SGM 11b 80 mm 1070 mm TL5
N N NN I IO NN I IR IO P57 PN R ) P NINININDONINDNDNDNPNPNININVAN INICIO/FIM DA BARREIRA TIPO 1 E 4 PLANTA
@ COMPRIMENTO (cm) CONSUMO POR m PARA O CORPO DA BARREIRA
N (mm) QUANT. -
- UNITARIO | TOTAL
INICIO = 1500 \ZZ"  CORPO DABARREIRA FIM = 1500 CONCRETO FORMAS ESCAVACAO CONCRETO
N2 - @ 20,00mm-C=300 mm a cada 300 mm 3 12,5 8 150 1200 BARREIRA BARREIRA (meim) BASE (m?/m) BASE
ao longo do corpo da barreira (m3/m) (m3/m) |
4 12,5 4 210 840
o
Abertura para Drenagem 0,56 x 0,075 a cada 3,00m INICIO/FIM DA BARREIRA TIPO 2 E 3 TIPO 1 0,187 2,210 0,095 0,095 %
DETALHE CORTE B-B N o QUANT COMPRIMENTO (cm) TIPO 2 0,253 2,761 0,103 0,103 N e
dimensg/gzgm mm DETALHE CORTE A-A (mm) UNITARIO | TOTAL TIPO 3 0,346 3,082 0,168 0,168
dimensges em mm 3 125 8 150 1200 TIPO 4 0,252 2,500 0,153 0,153 PLANTA
4 12,5 4 260 1040
N1 -2312,50mm N1 - 2012,50mm N1 -2@12,50mm N1 - 212,50mm CONSUMO POR PARA |NiC|O/F|M DA BARREIRA
un
N3 - 82712,50mm N3 - 812,50mm LISTA DE FERRO
N1 - 212,50mm N B CONCRETO A ~
ne-202000mm T Nz-20000mn MR R BASE E CORPO DA BARREIRA TIPOS 1A 4 BARREIRA BARREIRA E BASE® Fo(iq'\z/l)AS Eggg\é/?gf)o
i (m?)
o o / y @ COMPRIMENTO (cm)
PAVIMENTO - E PAVIMENTO 4 N (mm) QUANT. UNITARIO | TOTAL TIPO 1 0,423 3,315 0,143
R S H NN H E H NENCEEN N NSNS N
7 R 7 X 2 2 7 X
X N N N
I /} >////,//////////// /\ POANYONONDN /} >/////////////,/// /\ 2 20,0 8 30 240 TIPO 3 0.771 4,620 0,252
TIPO 4 0,608 3,750 0,230
RESUMO ACO CA-50
RESUMO ACO CA50 Notas: QUANTIDADE P/ 1m
¢ N ) @(mm) kg/m COMPR(m) PESO (kg)
QUANTIDADE P/ UN. 1) BARREIRA RIGIDA: Concreto Fck 30 MPa; 12.50 0.963 400 386
2) BASE: ’ ’ ‘ ‘
@ kg/ COMPR| PESO (k
TIPoS (mm) gm (m) (ka) a) Para o inicio/fim da barreira (1.50m): Concreto Fck 30 MPa; 20,00 2,466 2,40 5,92
1E4 12,50 0,963 2,04 19,70 b) Para o corpo da barreira: Concreto magro Fck 10 MPa; PESO TOTAL. 977
2E3 12,50 0,963 2,24 21,60 3) Ago CA-50; i '
4) O raio de 255 mm pode ser suprimido, mantendo o angulo obtuso;
5) Barreira modelo padréo Perfil New Jersey - NBR 14885:2016.
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" " ISOMETRICA
DETALHE "S5 DETALHE "CATADIOPTRICOS
MEDIDAS EM METRO (m) S/ ESC.
DEFENSA METALICA SIMPLES
Conforme NBR6971 Poste adicional
DE ENTRADA: Para velocidades menores que 60 km/h somente para
terminal de saida
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VISTA Terminal PAVIMENTO
LATERAL Tipo "C"
] o e NOTAS:
R ‘ 3 E| E| | (16.00x16.00)
3 VISTA >4 \W | 1. UNIDADE DE MEDIDA: MILIMETRO(mm), EXCETO INDICACAO CONTRARIA;
S SUPERIOR = I I I I i I I I I T 2. PARAMETROS UTILIZADOS PARA DETERMINACAO DOS DISPOSITIVOS DE CONTENCAO:
! T 1500 T 15.00 T 1500 T -] 2.1.  RODOVIA CLASSE: I-A;
4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 PLANTA T - i - T - ] 2.2. VELOCIDADE: 60 km/h;
¢ SENTIDO DO TRAREGO 2.3. VDM: <6.000 VEICULOS (ESTIMADO);
16,00 (ANCORAGEM) 4,00 2.4. VEICULOS PESADOS: < 25 % (ESTIMADO);
2.5. GEOMETRIA: SUAVE E ONDULADA;
2.6. ZONA LIVRE:
2.6.1. OBSTACULO FIXO = 4,5m
2.6.2. TALUDE CRITICO =5,0m .
3. SELECAO DO DISPOSITIVO DE CONTENCAO:
3.1. NiVEL DE CONTENCAO: ALTO - H1/TL-4 OU SUPERIOR
3.2. INDICE DE SEVERIDADE: CLASSE A OU B
0,15 3.3. ESPACO DE TRABALHO: NIVEL W4 - < 1,3m
3.4. DISPOSITIVO SELECIONADO: H1 A W4
LAMINA 4. NOS TRECHOS COM VELOCIDADES < 60 km/h FORAM UTILIZADOS TERMINAIS DE ENTRADA ABATIDOS
(ENTERRADOS), CONFORME ITEM 4.2.7.1 DA NORMA ABNT NBR-6971:2012;
u‘_z 015 I ~ 5. O COMPRIMENTO DOS TERMINAIS NAO FOI CONSIDERADO NO CALCULO DO COMPRIMENTO MINIMO
e ’ ’ ! © NECESSARIO DO TRAMO DO DISPOSITIVO DE CONTENCAO LATERAL;
- POSTE C-150 LAva S oo 2 6. O CONCRETO DA BARREIRA DE SEGURANGA DEVE TER RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO
NT - SIMPLES (fck) CORREPONDENTE AO MODELO EXECUTADO, MEDIDA AOS 28 DIAS , OBSERVANDO-SE O fck
CALGO POSTE C-150 MINIMO DE 25 MPa.
0,40 ‘ 7. OS MATERIAIS, A EXECUCUCAO E O CONTROLE DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ABNT NBR 6118, ABNT
’ ‘ " NBR 12655 E ABNT NBR 14931;
8. NA EXECUCAO DEVERAO SER EMPREGADAS AS TECNICAS CONSTRUTIVAS CONSTANTE DO ITEM 4.4 DA ABNT
- NBR 14885;
9. A FACE INTERNA DA BARREIRA DEVERA SER DELINEADA COM ELEMENTOS REFLETIVOS COM O SEGUINTE
Terminal Tipo "C" ESPACAMENTO:
CORTE AA 9.1.  TRECHO EM TANGENTE — A CADA 16,00 m;
ncommetn - CORTE BB 9.2.  TRECHO EM CURVAS ACENTUADAS — A CADA 4,00 m;
DEFENSA SIMPLES SEMIMALEAVEL ANCORAGEM DEFENSA ;
Para velocidades menores que 60 km/h SIMPLES SEMIMALEAVEL DEFENSA SIMPLES SEMIMALEAVEL 10. DESENHO ILUSTRATIVO BASEADO NOS EXEMPLOS DE MODELOS DO ANEXO A DA ABNR NBR 14885;
11. O PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAQOES CONTIDAS CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO, RESOLUCOES DO CONTRAN, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO, MANUAL DE
SINALIZACAO RODOVIARIA E PORTARIAS DO DER/SP, INSTRUCAO DE PROJETO IP-DIN/003 DA ARTESP E
NORMAS ABNT NBR 6970, NBR 6971, NBR 14885 E NBR 15486.
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