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INSCRIGOES NO PAVIMENTO
COR BRANCA - TINTA ACRILICA A BASE D'AGUA

PINTURA DE CONTRASTE
COR VERMELHA - TINTA ACRILICA A BASE D'AGUA

PINTURA DIVISORIA DE FLUXO
COR AMARELA - TINTA ACRILICA A BASE D'AGUA

1,50m

1,50m 1,50m  1,00m

DETALHE "11a"
S/ ESCALA

INSCRIGAO NO PAVIMENTO
LEGENDA " CICLOVIA ™

PASSEIO

2,00m

DET. 11b

0,10

DETALHE "11b"
S/ ESCALA

0,10

DETALHE "11c"
S/ ESCALA

INSCRIGAO NO PAVIMENTO - CICLOVIA INSCRIGAO NO PAVIMENTO

LEGENDA "PARE" - h=1,60m

" SETA DE POSICIONAMENTO "

BRANCO
BRANCO 0,50
N S — 020 | 010 | 020
BRANCO
o
9 ©
© <
T o
Q
1.10 1.10 k
\, ] | | | 0,10
AREA=0.42m AREA = 0,97 m* AREA = 0,12 m?
DETALHE "12"
S/ ESCALA
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL COM PINO DE FIXACAO
TIPO C - NBR 14.636
ELEMENTO
ELEMENTO
REFLETIVOBRANCO g | REFLETIVO BRANCO ]
~ e E L
E ooooooooo OOOOOOOOO‘D \9 E
I e}
[{]
“ o PINO ©
~ |corpo < 1/2"x3" <
COR BRANCA
50 50
max. 100 max. 100
(ooooooooooo\ ELEMENTO
\{ = s s REFLETIVO BRANCO
L max. 82
max. 100
DETALHE "20"
S/ ESCALA
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL COM PINO DE FIXACAO
TIPO C - NBR 14.636
ELEMENTO ELEMENTO
REFLETIVO AMARELO o \ REFLETIVO AMARELO \ 8
ELEMENTO [ & \ \ , ; Lk
REFLETIVO AMARELO £ | ‘ - E
S © . .
= Q ‘ PINO ‘ 71'72'!?'2.. S
% ___CORPO 1/2"x3" X
S COR AMARELO
- 1 w |
1
max. 100 max. 100
ELEMENTO
REFLETIVO AMARELO
max. 82 L
7 A
max. 100

DETALHE "13"
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LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO - SIMPLES CONTINUA (LMS-1) C/ TACHA
PARADA DE ONIBUS

COR BRANCA - TTINTA EM TERMOPLASTICO HOT SPRAY
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DETALHE "14"
S/ ESCALA

LINHA SIMPLES CONTINUA (LMS-1)
COR BRANCA - TINTA EM TERMOPLASTICO HOT SPRAY
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DETALHE "17"

S/ ESCALA
SETAS DE POSICIONAMENTO NA PISTA (PEM)
COR BRANCA - TINTA EM TERMOPLASTICO EXTRUDADO
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DETALHE "18"
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largura da pista - inclusive acostamento se pavimentado

DETALHE "05"
S/ ESCALA

MARCAGCAO DE PISTAS DE TRANSFERENCIA (MCB) - CANALIZACAO DE PISTA DE FLUXOS OPOSTOS
COR AMARELA - TINTA EM TERMOPLASTICO EXTRUDADO
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DETALHE "06"
S/ ESCALA
LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS DE SENTIDOS OPOSTOS - DUPLA CONTINUA (LFO-3)
COR AMARELA - TINTA EM TERMOPLASTICO HOT SPRAY
SENTIDO DO TRAFEGO
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SENTIDO DO TRAFEGO

NOTAS E OBSERVAGOES

1. MEDIDAS EM METROS EXCETO ONDE ESPECIFICADO;
2. TODA SINALIZAGAO HORIZONTAL CUJA A COR NAO ESTIVER ESPECIFICADA DEVERA SER PINTADA NA COR

BRANCA,;

3. TINTA: PARA A PINTURA DE BORDO, EIXO E ZEBRADOS SERA UTILIZADA TINTA A BASE DE RESINA
ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, CONFORME NBR 11862 E NBR 13699. PARA AS LEGENDAS NO PAVIMENTO
(EXEMPLO: PARE) E FAIXAS TRANSVERSAIS A RODOVIA (EXEMPLO: FAIXAS DE ESTIMULO DE REDUGAO DE
VELOCIDADE), SERA UTILIZADO TERMOPLASTICO APLICADO PELO PROCESSO DE EXTRUSAO, CONFORME NBR
13132 E NBR 15482; OU PLASTICO A FRIO APLICADO EM DUAS DEMAOS, COM AGREGADO ANTIDERRAPANTE
INCORPORADO, UTILIZANDO GABARITOS, CONFORME NBR 15870.

4. NENHUM TRECHO PODERA SER LIBERADO AO TRAFEGO SEM RECEBER A PINTURA DE SINALIZAGAO
HORIZONTAL PROVISORIA E/OU INTERMEDIARIA;

5. AS TACHAS A SEREM IMPLANTADAS DEVERAO SER DO TIPO 2, CONFORME NBR 14636.

6. 0 PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAGOES PREVISTAS NO MANUAL DE
SINALIZAGAO RODOVIARIA DO DER/SP E DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO (CTB);
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