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CC6 - CERCA DE SEIS FIOS DE ARAME FARPADO
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1 MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

NOTA:

2 O ESPAÇAMENTO ENTRE MOURÕES DE SUPORTE VISAM SOMENTE

A SUSTENTAÇÃO DOS FIOS DE ARAME. O ESPAÇO RECOMENDADO 

É DE 2,50 m A 3,50 m.

3 O COMPRIMENTO DOS MOURÕES DE SUPORTE DEVE SER DE 2,10 m A 2,20 m, 

COM PENETRAÇÃO DE 0,75 m NO SOLO.

4 O ESPAÇAMENTO ENTRE MOURÃO ESTICADOR SÃO DESTINADOS A RECEBER 

A TENSÃO PROVENIENTE DO ESTICAMENTO DOS FIOS POR OCASIÃO DA 

MONTAGEM DAS CERCAS, ESSE ESPAÇAMENTO RECOMENDADO É DE 

40,00 m A 50,00 m. NA MUDANÇA DE DIREÇÃO DA CERCA E/OU INCLINAÇÃO DO 

TERRENO, DEVEM SER COLOCADOS MOURÕES ESTICADORES.

5 O COMPRIMENTO DO MOURÃO ESTICADOR DEVE SER DE 2,30 m A 2,40 m, COM 

PENETRAÇÃO DE 1,00 m NO SOLO.

6 NOS CANTOS OU CRUZAMENTOS DEVEM SER USADOS MOURÕES MAIS REFORÇADOS 

(0,15 x 0,15) E CONVENIENTEMENTE ESCORADOS.

7 MATERIAL:

- CONCRETO ESTRUTURAL fck ≥ 25 MPa.

- AÇO CA-50 fyk ≥ 500 MPa.

8 OS MOURÕES PODEM SER DE MADEIRA OU CONCRETO, ENTRETANTO O DER/SP DEFINIRÁ

QUANDO SERÁ UM OU OUTRO NA ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO.

PARA MOURÕES EM MADEIRA VER NBR 9480.

9 O TRATAMENTO PRESERVATIVO AOS MOURÕES DE MADEIRA CONSISTE NA PROTEÇÃO 

DAS CAMADAS EXTERNAS DOS MOURÕES CONTRA A AÇÃO DE ORGANISMOS XILÓGRAFOS, DE 

MODO A IMPEDIR A SUA PENETRAÇÃO E POSTERIOR INFILTRAÇÃO DE TECIDOS LENHOSOS DAS 

CAMADAS INTERNAS.

10 OS MOURÕES DE MADEIRA DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE IDENTIFICADOS PELA SIGLA DO 

FORNECEDOR, COM O RESPECTIVO ANO DA FABRICAÇÃO, GRAVADO DE MANEIRA INDELÉVEL.

PARA MOURÕES EM CONCRETO VER NBR 7176.

- AÇO CA-60 fyk ≥ 600 MPa.
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