
0 1 2 3 4 5

a

b

c

d

e

f

35

1/2 x 3000

2015 80 106.5 106.5 146.5 146.5

293 293

146.5 146.5 146.5 146.5 146.5 146.5

293 293 293

C

A

B

O

 
"
C

4

"

C

A

B

O

 
"
C

3

"

C

A

B

O

 
"
C

2

"

C

A
B

O

 "
C

1
"
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INFERIOR DA VIGA AO EIXO DO CABO.

1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

4- VER SEÇÕES TRANSVERSAIS E DETALHE DOS NICHOS DE ANCORAGEM NO DESENHO 08.

3- AS COTAS INDICADAS NA ELEVAÇÃO CORRESPONDEM A DISTÂNCIA DA FACE

2- VER ALONGAMENTOS DOS CABOS NA TABELA DE PROTENSÃO DO DESENHO 08.

5- VER DEMAIS NOTAS NO DESENHO 08.

- 1a. FASE DE 

- 2a. FASE DE 

 LEGENDA: 

CONCRETAGEM

CONCRETAGEM (NICHO)

ARTICULAÇÃO:

0
0

1
-
P

M
J
-
S

I
E

M
-
0

1
D

E
-
0

0
-
C

0
1

-
1

6
1

7
1

-
0

0
-
0

0
0

-
0

0
7

_
R

0
0

.
d

w
g

Objeto

Contrato

Rev.

Código

Data

Escala

Empreendimento

Trecho                                                                                                          Subtrecho

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ,
E SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL É PERMITIDA DESDE QUE O TEXTO
ORIGINAL SEJA MANTIDO. A LIBERAÇÃO OU APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO
NÃO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

Elaborado por

Aprovado por

Responsável Técnico

LEGENDAS E NOTAS:

Rev. Data Revisado por Alterações
00 EMISSÃO INICIAL

ART  001-PMJ-SIEM-01DE-00-C01-16171-00-000/007 00
LSS18/06/2020 INDICADAS

28027230191624740

Paulo dos Santos Netto

Leandro S. Souza

Guilherme M. Fiorini

18JUNHO2020

602000/2019

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - ARMADURA ATIVA DA VIGA - PARTE 1/2

PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL

SISTEMA VIÁRIO ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. MALEK ASSAD 

AutoCAD SHX Text
Prefeitura de Jacareí

AutoCAD SHX Text
Secretaria de Infraestrutura

AutoCAD SHX Text
- Diretoria de Projetos -


	Sheets and Views
	Layout1


