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VER NOTA 3
FURO P/ IÇAMENTO
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VER NOTA 3
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DET. "A"DET. "A"DET. "A" DET. "A"

COM RESISTÊNCIA IGUAL A 40 MPa.

DO CONCRETO LIMPAR BEM A SUPERFÍCIE QUE RECEBERÁ O NOVO CONCRETO, MOLHANDO ANTES

COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.

6- PARA A CONCRETAGEM DOS NICHOS DAS VIGAS UTILIZAR CONCRETO COM PEDRA Nº 1,

1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

 ESPECIFICAÇÕES: 

- PESO DA VIGA: 54,0tf.

- VOLUME DE CONCRETO: 21,60m³.

2- AÇO:

3- EXECUTAR CONCRETO COM BRITA No. 1.

4- A CURA DEVERÁ SER EFETUADA POR VIA ÚMIDA DURANTE 7 (SETE) DIAS.

5- POR OCASIÃO DA CONCRETAGEM DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, A SUPERFÍCIE DE LIGAÇÃO COM A

2a. ETAPA DE CONCRETAGEM DEVERÁ FICAR BASTANTE RUGOSA PARA GARANTIR O MONOLITISMO

ENTRE A PEÇA PRÉ-MOLDADA E O CONCRETO LANÇADO POSTERIORMENTE. ANTES DO LANÇAMENTO 

* ARMADURA ATIVA = CP-190-RB.

* ARMADURA PASSIVA = CA-50.

 NOTAS: 

2- VIGA PRÉ-MOLDADA (L=30,00m):

- FORMAS: 150m².

1- CONCRETO = 40 MPa.

3- VER FORMAS E DETALHES DO NICHO DE ANCORAGEM DA VIGA

NOS DESENHOS 07 e 08.
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TALÃO DA VIGA
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 DETALHE "B" / REGULARIZAÇÃO NOS APOIOS 

SEM ESCALA

DETALHE VÁLIDO PARA:

- APOIO "3",  VÃO "3"

- APOIO "4",  VÃO "4"

DETALHE VÁLIDO PARA:

- APOIO "4",  VÃO "3"

- APOIO "5",  VÃO "4"
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