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ESC. 1:20

TUBO DE AÇO GALVANIZADO

AAG - ALAMBRADO TELA DE AÇO REVESTIDO

REVESTIDO COR CINZA

3

COBERTURA DE PROTEÇÃO

DE PLÁSTICO
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5

NA REGIÃO DA SOLDA DEVERÁ

SER APLICADA TINTA ZARCÃO

COM COBERTURA EXTERNA DE

TINTA A BASE DE ALUMÍNIO OU

SEMELHANTE
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TUBO GALVANIZADO

DE 0,05 OU PERFIL C-60
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MALHA QUADRADA DE 0,05 DE 

FIO GALVANIZADO Nº12 BWG 

REVESTIDO COM MATERIAL 

PLÁSTICO (PVC) COR CINZA

ESCORAMENTO DUPLO COM 

TUBO GALVANIZADO DE Ø 0,05 

OU PERFIL C-60 A CADA 30,00 m E 

NOS CANTOS
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ESTRUTURAL

ESC. 1:25

MFE - MURO DE ALVENARIA/BLOCO

15

PILARETES

(19 x 19 x 19)

4 Ø 5 mm c = 2,75 m

0,13

1
0

Ø 5 C/30 c = 65

9

1
2

8

4 Ø 20 mm CORRIDOS

E SUPERIOR

CINTA INFERIOR, INTERMEDIÁRIA

CONCRETO fck > 15 Mpa

PARA PILARETES E CINTA: CONCRETO DE

CIMENTO, AREIA E PEDRISCO

PREVER JUNTAS A CADA 20,00 m

2,75

LASTRO DE CONCRETO

MAGRO e = 5 cm

CINTA INFERIOR (2x)

FECHAMENTO : ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL 14 x 19 x 39 cm

CHAPISCO 1:3 e> 0,005 m

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 1:0,5:8

20

0,25

CINTA INTERMEDIÁRIA

CINTA SUPERIOR

PILARETE

0
,
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x
 
0

,
3

0

3

20

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Ø 5 mm C/30 C = 70

CORTE A-A

A

A

3

2

1 MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

NOTA:

2 O MURO E O ALAMBRADO DESTINAM-SE A VEDAÇÃO DE ÁREAS COM

EDIFICAÇÕES OU TERRENOS DE PROPRIEDADE DO DER/SP.

3 NÃO DEVERÁ SER EXECUTADO ESTE TIPO DE MURO EM TERRENOS 

OU ÁREAS QUE ESTEJAM NO MESMO NÍVEL DA PISTA DE ROLAMENTO, 

DE MODO A EVITAR O EFEITO DE ESTROBOSCOPIA.
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