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1. A EXECUGAO DOS ESTACOES DEVERA SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM SOLOS E 6. FUNDAGOES CONSTITUIDAS POR ESTACAS DE GRANDE DIAMETRO ESCAVADAS COM O AUXILIO DE LAMA 13. O ATERRO SO PODERA SER INICIADO APOS O LANGAMENTO DAS VIGAS PRE-MOLDADAS, E DEVERA SER ESTACA N =
FUNDACOES, DEVENDO SER VERIFICADA A COERENCIA ENTRE O MATERIAL ESCAVADO E A SONDAGEM DO BENTONITICA (ESTACOES), SENDO 3 ESTACAS PARA CADA APOIO. EXECUTADO SIMULTANEAMENTE EM AMBOS ENCONTROS DA OBRA. = 7424581.884 | 400041533
SUB-SOLO. A EXECUCAO DAS ESTACAS DEVERA OBEDECER A NBR 6122 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES. 14. O REATERRO DEVERA SER EXECUTADO COMPACTANDO O SOLO EM CAMADAS INFERIORES A 20cm ATE E E2 7424576.357 | 400033.667
2. DIAMETRO DOS ESTAGOES: AS FUNDACOES SERAO ACEITAS MEDIANTE A EMISSAO DE UM RELATORIO DE CONTROLE DE EXECUGCAO ATINGIR O G.C > 95%, DEVENDO A MEDIA MINIMA SER DE 98%, EM REFERENCIA AO ENSAIO PROCTOR < E3 7424570.830 | 400025.801
2.1. NOS ENCONTROS: @1,20m QUE COMPROVE QUE ELAS ATENDEM AS CARGAS DE PROJETO E POSSUEM INTEGRIDADE. NORMAL. O DESVIO DE UMIDADE DEVE SER DE MAIS OU MENOS 2%. o E4 7424573.160 | 400069.818
2.2.  NOS APOIOS CENTRAIS: @1,6m 9. A COTADE TERMINO DA CONCRETAGEM DOS ESTACOES DEVERA SER, NO MINIMO, 50CM ACIMA DA COTA 15. AS CAMISAS METALICAS INDICADAS NO PROJETO SAO ELEMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS o | ES5 | 7424567.632 | 400061.952
3. RESISTENCIA ESTRUTURAL EXIGIDA DAS ESTACAS DESSA OBRA: DE ARRASAMENTO, SENDO ESTE TRECHO DEMOLIDO APOS DECORRIDOS PELO MENOS 24 HORAS DA ESTACOES. SAO ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E NAO FAZEM PARTE DA RESISTENCIA ESTRUTURAL DOS E6 | 7424562.105 | 400054.086
3.1.  ESTACAS DOS ENCONTROS (&1,2m): CONCRETAGEM. ESTACOES (NAO FORAM CONSIDERADOS NO DIMENSIONAMENTO DA PECA). ASSIM, AS ESPESSURAS DAS o | E7 | 7424564.288 | 400098.581
- A COMPRESSAO AXIAL MAXIMA = XX tf, EM SERVICO; < A % % . " a.| E8 |7424558.761 | 400090.715
= , ; 10. OS ESTACOES, QUANDO EXECUTADOS COM CAMISA METALICA, NAO PODERAO PERMANECER ABERTOS CAMISAS PODERAO SER LIGEIRAMENTE AUMENTADAS OU DIMINUIDAS CONFORME AS NECESSIDADES < g =294553.234 | 400082.849
- ggmgg:mgmg E(S)IxAD%gE 25|;000| gELE%SERADo 05 DE ARRASAMENTO POR ESTACA (SEM CONCRETAGEM) DE UM DIA PARA O OUTRO. DURANTE A EXECUGAO DOS ESTACOES. E10 | 7424555416 | 400127344
- = m , om . ~ X N " <
31 ESTACAS DOS APOIOS CENT(R AIS (@1,6m) ) 11. NORMAS, MANUAIS E ESPECIFICACOES: AS ESTACAS DEVERAO SER FORNECIDAS E IMPLANTADAS 16. NO CASO DE OCORRENCIA DE DESAPRUMO SUPERIOR A 1%, ESTA PROJETISTA DEVERA SER CONSULTADA o| E 7424549.889 | 400119.478
o - . ' ) OBEDECENDO AS SEGUINTES NORMAS E ESPECIFICAGOES: PARA ESTUDO DE EVENTUAL REFORCO NO ESTACAO DESAPRUMADO, ANTES DO SEU ENCHIMENTO. E12 7424544.362 | 400111.612
- A COMPRESSAQ AXIAL MAXIMA = XX f, EM SERVICO; - NBR 6122/2010 ¢ E13 | 7424546.692 | 400155.629
- COMPRIMENTO ESTIMADO DE 25,00 METROS. - N 0
- PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES, DA ABNT; o | E14 | 7424541.164 | 400147.763
- COMPRIMENTO TOTAL = 229,50 m (FOI CONSIDERADO 0,5 m DE ARRASAMENTO POR ESTACA). ; < E15 | 7424535637 | 400139.897
4. OS COMPRIMENTOS INDICADOS PARA OS ESTACOES SAO 0OS MINIMOS NECESSARIOS PARA AS CARGAS - MANUAL DE ESPECIFICAGOES ?E PRODUTOS E PROCEDIMENTOS, A ABEF,
PREVISTAS. QUALQUER ALTERAGAO NESTES COMPRIMENTOS DEVERA SER COMUNICADO A FISCALIZAGAO. - ET-DER-G00/002 - EST,ACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO, DO DER'SP;DE 2006. )
5. COBRIMENTO DAS ARMADURAS (EM RELAGAO A GERATRIZ MAIS PROXIMA DA BORDA) DE ACORDO COM A 12.  ACOMPANHAMENTO TFCNICO. TODAS ATIVIDADES RELATIVAS A EXECUGAO DA~S ESTACAS, DEVERA TI'ER o]
TABELA 4 DA NER 6118, PARA CLASSE I, ACOMPANHAMENTO TECNICO DE UM ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM FUNDACOES, QUE RESPONDERA
PELA VERIFICACAO DA OBEDIENCIA AO PROJETO, AS ESPECIFICACOES E AS NORMAS PERTINENTES.
~ ° ~
ARTICULACAO: LEGENDAS E NOTAS: ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, P e fe \ J[ Uurd d e J acare|
) E SUA REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL E PERMITIDA DESDE QUE O TEXTO B
1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO. ORIGINAL SEJA MANTIDO. A LIBERAGAO OU APROVAGAO DESTE DOCUMENTO Secretaria de Infraestruturg
5 COTAS DE NiVEL EM METROS. NAO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO. - D ‘ r’ e J[ O r ‘ O d e P r’ O Je J[ O S -
3. OBRA CLASSE 45.
4. VER NOTAS GERAIS NO DESENHO 001. Elaborado por Empreendjmento
GUILHERME M. FIORINI SISTEMA VIARIO ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. MALEK ASSAD
Aprovado por Trecho Subtrecho
LEANDRO S. SOUZA PONTE SOBRE O RIO PARAIBA DO SUL
Responsavel Técnico Objeto _ )
PAULO DOS SANTOS NETTO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - LOCAGAO DAS FUNDAGOES E SONDAGENS
= Contrato Cddigo Escala
00 |18/06/2020 |LSS EMISSAO INICIAL 602000/2019 INDICADAS
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