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MEMORIA DE CALCULO DE ILUMINACAO

1. APRESENTAGAO

O presente documento técnico apresenta os procedimentos, critérios e padrdes a serem
adotados para a elaboracgao do Projeto Executivo de lluminagao Publica

2. NORMAS E PADROES APLICAVEIS

NBR-5101 — lluminacgao Publica

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tenséo

NBR 15688 - Rede de distribuicdo aérea de energia elétrica com condutores nus

NBR 6323 — Galvanizacao por imersao a quente de produtos de ago e ferro fundido

NBR 14744 — Postes de ago para iluminagao

EDP-BANDEIRANTES.- PT.PN.03.24.0001 — Fornecimento de energia elétrica em tensao

secundaria de distribuicao

DER- ET-DE-E00/001 — Materiais e equipamentos para iluminagao de rodovias

DER- ET-DE-E00/002 — Servigos para iluminagao de rodovias

3. NIVEIS DE ILUMINAMENTO

Os niveis de iluminamento foram baseados no Memorial Descritivo da Secretaria de Infraestrda

Prefeitura de Jacarei
- [luminancia horizontal média : Emed >50 lux,

-Fator de uniformidade : UEmin/Emed >0,4
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4. POSTES DE ILUMINAGAO

No trecho central serdo implantados postes de ago curvo com altura de 8m , com base flangeada

fixagdo por 4 chumbadores
5. LUMINARIAS

As luminarias serdo LED de 210W com fluxo luminoso de 25.200 lumens , corpo em aluminio , a

prova de tempo-IP66

O acendimento das luminarias sera através de relé fotoelétrico instalado no quadro de luz
6. DUTOS SUBTERRANEOS

Dutos serao do tipo corrugado em PEAD ,embutidos no solo a profundidade minima de 60cm .

Os dutos instalados sob o leito carrogavel serdo envelopados em concreto fck=15Mpa ,a 60cm de
profundidade ,com recobrimento minimo de 15cm , e os embutidos sob calgada a profundidade de

60cm recoberto de areia peneirada e solo compactado
7. CABOS

Os cabos em dutos subterraneos serao com isolagao 0,6/1kV PVC 70°C

Os cabos sao dimensionados por capacidade de corrente e por queda de tensao de 5%

8. CALCULO LUMINOTECNICO
O estudo luminotécnico foi aplicado por trechos tipicos nas faixas de rolamento
Resultado de calculo

- [luminancia média : Emed=59.1 lux,

-Fator de uniformidade : UEmin/Emed=0,56

Espagamento entre luminarias de 30,0m

Este documento é de propriedade da Prefeitura Municipal de Jacarei, e sua reproducdo parcial ou total é permitida desde que o texto original seja mantido.

Codigo: Denominagéo:

001-PMJ-SIEM-01MC-00-E03-16171-000.00-000/001 Memoria de Calculo de lluminagdo

Elaborado por: Aprovado por: Emissao: Revisdo | Pagina
Nelson lha André dos Santos Pita 08/11/2019 01 4de9




Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Infraestrutura
- Diretoria de Projetos -

Altura da luminaria =8m

8.1- Curvas isolux

8.2- Caracteristica luminotécnica da luminaria

Luminaria (Emissao luminosa)

Philips - BRP394 LED252NW 210W 220-240V DM MP1
Emissao luminosa 1

Equipagem: 1xLED

Grau de actuagdo operacional: 100.00%

Fluxo luminoso de lampada: 25200 Im

Fluxo luminoso da luminaria: 25201 Im

Poténcia: 210.0 W

Rendimento luminoso: 120.0 Im/W

Indicagdes colorimétricas
1x: CCT 4000 K, CRI 100

8.3- Resultado de calculo
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Factor de manutengéo: 0.80

Geral
Superficie Resultado Médio (Nominal) Min Max Min/Médio Min/ Max
1 Superficie de calculo 1 Poténcia luminosa vertical [Ix] | 59.1 329 114 |0.56 0.29

Altura: 8,00 m

9. DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO

e Caracteristicas dos sistemas

— Tensao: 220V
— Sistema: trifasico
— Frequéncia: 60 Hz

e Critérios de dimensionamento de circuitos
Os circuitos serao trifasicos, cada luminaria € ligada na tensédo de 220V-F-F .
Para efeito de calculo foi considerado um ponto de carga trifasica para cada conjunto de trés
luminarias ligadas em 220V monofasica, sendo o ponto de cargas trifasica o centro
geométrico das trés luminarias
| =corrente (A)

e Corrente de Carga Trifasica

I P
\/XV.cosgo

Sendo:

(A) (Circuito trifasico)

P = Poténcia total da carga trifasica (W)
Vv = Tens&o nominal do circuito (V)

cos ¢ = Fator de Poténcia

e Corrente Total do Circuito
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t=1+ 1+ ...+ 1In (A)

¢ Dimensionamento do Circuito pela Maxima Corrente Admissivel

¢ Dimensionamento do Circuito pela Maxima Queda de Tensao

(0]

AV=MAV = (VIA km)

>(.L)
Sendo:
I = Corrente nominal em ampéres (A)
It = Corrente total do circuito (A)
e = Corrente total do circuito corrigida em fungéo de agrupamento e temperatura (A)
Fi = Fator de correcdo em fungéo da temperatura
Fa = Fator de corre¢do em funcao do agrupamento de circuitos
AV = Queda de tensédo (V/A km)
AV% = Queda de tensao percentual (%)
V = Tens&o nominal do circuito (V)
L = Comprimento do circuito (km)

2. (I x L) = Somatodria de (I x L)

Corrente para conjunto de 3 luminarias LED
Cada 3 luminarias formam um ponto de carga trifasica

- . POTENCIA | CORRENTE
POTENC' TET\;e‘)AO SISTEMA ngb?gl A TOTAL UNITARIA
(W) (A)
210W 220 30 0,95 3x210 1,74

e Diagrama de momentos de carga

Apresentam-se a seguir as tabelas de calculo com os diagramas de momentos de carga
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DIAGRAMA DE MOMENTO DE CARGAS
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RESUMO DE CALCULOS

po de Crigro de Maxims
Inztalzcio | =it | W QJusdade Tensdo
:-r:u E - '—- o | e a - - -
oniaTre 25 V] [Tol samizswel [ W | Cabo | Faor | by, | Fetor | Fatbor | Lo | Cabo
Tabelz 1 [Ak : W] (A (fer]| Boto | [AD | Agr [Temp| [A] (e
L1 B 20 | 2955 il 10 I 00 | 08 044 | 080 ] A5 | 100
Lt-2 B 20 | Ae2 il 10 00 | 08 044 | 080 0 | 0 | 00
L2-1 B 20 | 261 0 10 iz 00 | 05 044 | 080 o | 305 | 00
L2-2 B 20 | 2734 0 10 i 0o | o 044 | 080 L A | 00
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