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ELETRODUTO DE AÇO GALV.

A FOGO Ø1"

RAMAL DE ENTRADA

3x(10)mm² (F)+10mm²(N)

DEIXAR 500mm POR

CONDUTOR

LUVA AÇO GALV.

Ø1"

ESTRIBO DE AÇO GALVANIZADO COM

ISOLADOR

HASTE DE

ATERRAMENT0

Ø 5/8"x2.400mm

CONECTOR #10 mm² P/

ATERRAMENTO DA

CAIXA

(COLOCAR MASSA C/

CALAFETADORA)

CAIXA DE INSPEÇÃO

DE ATERRAMENTO
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ENTRADA DE ENERGIA 

QUADRO DE LUZ

COM FECHADURA TIPO YALE.

400X300X200mm

A PROVA DE TEMPO 

EM CHAPA DE ACO #12

RELÊ FOTOELÉTRICO

BRAÇADEIRA "U"

Ø 4"

ELETRODUTO

DE AÇO Ø2"

RELÊ FOTOELÉTRICO

QUADRO DE LUZ

COM FECHADURA TIPO YALE.

600X500X230mm

A PROVA DE TEMPO 

EM CHAPA DE ACO #12

CONECTOR PRENSA-CABO

PARA ATERRAMENTO

TUBO FLEXIVEL

TUBO FLEXIVEL

VISTA "B"

ESC.: 1:10
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POSTE DE AÇO GALVANIZADO Ø 4"(100m) 7,5m 

CATEGORIA T1

Ø1"

Ø1"

ELETRODUTO
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DESCRIÇÃOITEM

8

CURVA DE AÇO GALV. A FOGO 90º, PARA ELETRODUTO Ø2"

ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø1" DE LIGA DE ALUMÍNIO

BUCHA PARA ELETRODUTO Ø2" DE LIGA DE ALUMÍNIO
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13

10

11

9

BUCHA PARA ELETRODUTO Ø 1" DE LIGA DE ALUMÍNIO

FITA DE AÇO INOX COM PARAFUSOS DE INOX Ø1/4"

LUVA DE AÇO GALV. A FOGO PARA ELETRODUTO Ø1"

CURVA DE AÇO GALV. A FOGO 180º, PARA ELETRODUTO Ø1"

ABRAÇADEIRA DE AÇO GALV. PARA FIXAÇÃO DE DA CAIXA EM POSTE Ø 4" 

ARMAÇÃO PRESS BOW DE AÇO GALV. FOGO COM 1 ISOLADOR

CAIXA DE MEDIÇÃO COM LEITURA ATRAVÉS DE LENTE 
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QUANT.

2 PÇ

2 PÇ

1,5m

3 PÇ

1 PÇ

2 PÇ

1 PÇ

1 PÇ

2 PÇ

ELETRODUTO DE AÇO GALV. A FOGO Ø1" , BARRAS DE 3m

14

2 PÇ

15

POSTE DE AÇO GALVANIZADO Ø 4"(100m) 7,5m x 90 daN, PADRÃO BANDEIRANTE

1 PÇ

1 PÇ

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO 750V (10)mm², CAPA PRETA 14m

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO 750V (10)mm², CAPA AZUL 3m

TERMINAIS DE PRESSÃO PARA CABO (10)mm² 4 PÇ

ELETRODUTO DE AÇO GALV. A FOGO Ø2" , BARRAS DE 3m

16

HASTE DE TERRA Ø5/8" x 2.400mm CONECTOR PARA CABOS 16mm² E CAIXA 

17

1 PÇ

DE INSPEÇÃO, PADRÃO BANDEIRANTE

2 PÇ

LISTA DE MATERIAIS

CATEGORIA T1

3 - TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DAS FERRAGENS SERÃO DE AÇO INOX.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS METÁLICOS E FERRAGENS SERÃO DE AÇO

GALVANIZADO A FOGO

5 - A EMPREITEIRA CONTRATADA PARA EXECUTAR A OBRA, DEVERÁ SOLICITAR A CONCESSIONÁRIA LOCAL O

ESTUDO DA REDE PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA.
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