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 ELEVAÇÃO LONGITUDINAL
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 NOTAS GERAIS: 

C30
a/c ≤ 0,55

CIMENTO CP II

C25
a/c ≤ 0,60

RELAÇÃO 

ÁGUA / CIMENTO (a/c)

CONCRETO

DE CIMENTO (kg/m³)

CONSUMO MÍNIMO

350,00

380,00

C35
a/c ≤ 0,50 390,00

1. MEDIDAS EM CENTÍMETRO (EXCETO ONDE INDICADO).

2. COTAS DE NÍVEL E COORDENADAS EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO).

3. OBRA CLASSE 45.

4. VERIFICAR NA OBRA AS MEDIDAS E OS NÍVEIS INDICADOS NOS DESENHOS.

5. MATERIAIS:

- CONCRETO PARA A SUPERESTRUTURA (VIGAS E LAJES): fck > 35MPa.

- CONCRETO PARA AS BARREIRAS RÍGIDAS E LAJE DE APROXIMAÇÃO: fck > 25MPa.

- CONCRETO PARA OS BLOCOS E BERÇOS: fck > 30MPa.

- LASTRO DE CONCRETO MAGRO: fck > 10MPa.

- AÇO À SER UTILIZADO: CA-50 e CA-25.

6. TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS, DEVERÃO OBEDECER ÀS NORMAS BRASILEIRAS.

7. NEOPRENES NÃO FRETADOS DUREZA SHORE A-60.

8. PAVIMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q. (e = 7cm) (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE).

9. JUNTA ELÁSTICA EXPANSÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO DE 20 ATÉ 60mm.

10.  O CONCRETO A SER APLICADO NA OBRA DEVERÁ SER INERTE ÀS REAÇÕES ÁLCALIS-AGREGADOS.

11. COBRIMENTO (EXCETO ONDE INDICADO):

- SUPERFÍCIES EM CONTATO COM O SOLO: 4cm

- SUPERFÍCIES QUE NÃO ESTÃO EM CONTATO COM O SOLO: 3cm

- RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA MANTER O COBRIMENTO DAS

ARMADURAS.

12. PESO DE CADA VIGA PRÉ-MOLDADA = 54,0 tf.

13. FAZER ACABAMENTO RUGOSO NA FACE SUPERIOR DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS.

14.

15. FUNDAÇÃO: VER LOCAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DAS ESTACAS NA FOLHA 002.

16. O ATERRO SÓ PODERÁ SER INICIADO APÓS O LANÇAMENTO DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS, E DEVERÁ

SER EXECUTADO SIMULTANEAMENTE EM AMBOS ENCONTROS DA OBRA.

17. O REATERRO DEVERÁ SER EXECUTADO COMPACTANDO O SOLO EM CAMADAS INFERIORES A 20cm

ATÉ ATINGIR O G.C > 95%, DEVENDO A MÉDIA MÍNIMA SER DE 98%, EM REFERÊNCIA AO ENSAIO

PROCTOR  NORMAL. O DESVIO DE UMIDADE DEVE SER DE MAIS OU MENOS 2%.
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